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SPECIFICHE TECNICHE DEI FILE STL 
 
Il file STL dovrà avere struttura conforme a quanto specificato in TECH. 3264-E (file EBU STL) con le 
seguenti caratteristiche: 

 Code Page Number (CPN = 850 – Multilingua) 
 Disk Format Code (DFC = STL25.01) 
 Display Sandard Code (DSC = 1 - Teletext Level 1) 
 Character Code Table (CCT = 00  - Latin) 
 Language Code (LC) = Italian 

 
Il file dovrà essere corretto dal punto di vista sintattico e le informazioni in esso contenute dovranno 
essere coerenti. 
 
In particolare, si richiede quanto segue: 
 
 Le righe del teletext dovranno essere formattate a doppia altezza. 
 Il carattere del testo dovrà essere bianco su sfondo nero. 
 Caratteri di controllo: ad ogni inizio di riga dovrà essere sempre presente il doppio inizio 

intarsio e al temine il doppio fine intarsio. 
 Il numero massimo di caratteri per ogni riga, comprensivo di caratteri di controllo, sarà 40. 
 I caratteri permessi dovranno essere quelli previsti dal Teletext Level 1 (si veda le tabelle sotto 

riportate. I caratteri con sfondo grigio della Tabella 35 non sono ammessi, vengono sostituiti dal 
sub set Italiano della tabella 36). 

 Tutti i sottotitoli dovranno appartenere ad uno stesso gruppo, non potranno essere presenti 
due o più gruppi di sottotitoli 

 Total Number of TTI Blocks (TNB) dovrà corrispondere agli effettivi blocchi di sottotitoli 
presenti nel file 

 Il TimeCodeIn del primo sottotitolo dovrà essere maggiore di almeno 30 frame rispetto al 
TimeCode del primo frame utile del video. 

 Il TimeCodeOut dell’ultimo sottotitolo dovrà essere inferiore di almeno 15 frame rispetto al 
TimeCode dell’ultimo frame utile del video. 
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